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EAU POTABLE 

Compétences et gestion du service d’eau potable  

L’eau potable à Crépy-en-Valois est gérée par la communauté de communes du Pays de Valois depuis 

le 1er janvier 2023. Elle provient du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable d’Auger Saint 

Vincent (SIAP d’AUGER SAINT VINCENT) qui réalise une vente d’eau à la commune de Crépy-en-Valois. 

La SAUR dispose des compétences de production, de protection de l’ouvrage de prélèvement, de 

traitement et de transfert. Ainsi, la commune a les compétences de stockage et de distribution.  

Le service est exploité en délégation de service public, par affermage, du 1er juillet 2016 au 30 juin 

2026.  

Etat des lieux des équipements du réseau d’eau potable et fonctionnement  

Fonctionnement général  

L’eau provient à 100 % des 4 forages d’Auger Saint Vincent. 

Secteur de distribution  

Le service public d’eau potable dessert 14 788 habitants au 31/12/2022 (14 796 au 31/12/2021). Le 

service public d’eau potable dessert 5 821 abonnés au 31/12/2022 (5 749 au 31/12/2021). 

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non 
domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 132,88 m3/abonné au 31/12/2022. (125,54 
m3/abonné au 31/12/2021).  
 

Ressource 

Le bassin de l’Automne est classé en zone de tension quantitative à cause des prélèvements importants 

qui impactent fortement les deux têtes de bassin, en particulier la Sainte-Marie qui présente des assecs 

récurrents.  

Le service public d’eau potable prélève 773.502 m3 pour l’exercice 2022 (721.747 pour l’exercice 

2021). 

Qualité de l’eau  

 

La qualité de l’eau, à l’exercice 2022 est considéré comme bonne avec un taux de conformité 
microbiologique et physico-chimique à hauteur de 100%.  
 
Néanmoins, il est à noter que, compte tenu que le mode d’assainissement sur la commune voisine 
d’Auger Saint-Vincent est en non-collectif, cela a un impact sur la qualité des eaux distribuées par le 
syndicat dont Crépy-en-Valois fait partie. 
 

Réservoirs  

Il existe 2 ouvrages de stockage d’eau potable qui permettent de stocker 3000m3 
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Conduites 

Les indices linéaires de pertes, perte de distribution moyenne annuelle (en m3/km/j) sur les deux 

dernières années :  

- 2021 : 3,2m3/j/km 

- 2022 : 2,5m3/j/km 
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Bilan besoins/ressources  

Le volume mis en distribution sur l’année 2022 était de 854 038m3 pour un volume consommé 

autorisé de 782 618m3.  

 

 Tarification  

 

Extrait du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable 
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ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
Assainissement collectif  
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L’assainissement collectif est géré au niveau communal, par la commune de Crépy-en-Valois (collecte, 

transport, dépollution contrôle de raccordement, élémination des boues produites).  

Un zonage a été approuvé le 04/07/2012 et le règlement de service le 01/01/2012. 

Fonctionnement général  

5 597 logements de la commune et 14 796 habitants  sont desservis par ce réseau d’assainissement 

collectif en 2021. (5585 logements et 15090 habitant au 31/12/2020). 

 

Extrait du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif, exercice 2021 

 Extrait du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif, exercice 2021 

Le linéaire de réseaux d’assainissement collectif est constitué de :  

- 65,26 km de réseau unitaire hors branchements  

- 40,46km de réseau séparatif d’eaux usées hors branchements 

Soit un linéaire de collecte total de 105,72km 

La station d’épuration  

La commune possède sa propre station d'épuration (STEP), située sur la Route de Séry Magneval à 

Crépy-en-Valois, qui dispose d’une capacité de 22 250 équivalents / habitants en période de temps de 
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pluie et d’une capacité de 18 000 équivalents/habitants en période de temps secs. Elle est déclarée 

conforme en équipement et performances à la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU – circulaire 

du 08 décembre 2006). L’unité de traitement sur la commune de Crépy-en-Valois traite également les 

eaux usées de Rouville. 

 

Types de polluants DCO DB05 MES 

Charge totale de 
pollution en entrée de 
station  

2455 kg/j 1102 kg/j 1202 kg/j 

 

100% des rejets mesurés sur les eaux traités en sortie de station sont conformes par rapport aux 

normes en vigueur. 

 

Extrait du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif, exercice 2021 

 

 Tarification de l’assainissement et recettes du service 

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de 

l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe 

(abonnement, etc.). 
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Extrait du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif, exercice 2021 

Assainissement non collectif  

La Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV) a la compétence « contrôle » du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif depuis le 3 février 2005, par délibération du Conseil Communautaire 
n°2005/06. Le service a été mis en place à l’automne 2006 avec l’attribution d’un premier marché de 
prestations de service pour le contrôle des installations d’assainissement non collectif.  
 
Aussi, en application de l’alinéa 2 de l’Article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la CCPV a décidé par délibération du Conseil Communautaire n°2013/25 en date du 28 mars 2013 
d’étendre les actions du SPANC, aux travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif défaillantes à la demande des propriétaires.  
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Cette compétence a pour but de proposer aux usagers un service de réhabilitation de leur 
assainissement non collectif en bénéficiant des subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et 
du Conseil Départemental de l’Oise, pour les communes prioritaires listées dans le plan territorial 
d’actions prioritaires de l’Agence de l’Eau.  
 
Depuis le 1er janvier 2016, les missions de contrôles du SPANC sont réalisées en régie avec du 
personnel spécifique de la collectivité. 
 

Seulement 114 habitations et donc 256 habitants dépendent d’un assainissement individuel en 2021 

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 
Synoptique du fonctionnement des écoulements pluviaux  

La gestion des eaux pluviales sur la ville de Crépy-en-Valois est assurée par un réseau pluvial et par la 

partie unitaire du réseau d’assainissement. 

Sur le territoire communal, on ne recense que la présence du rudes Tillandiers qui y prend sa source 

et où se rejette la station d’épuration. Celui-ci rejoint en aval le ruisseau Sainte Marie affluent de 

l’Automne 

Au total, plus de 62 km de réseaux interviennent dans la gestion pluviale sur la ville.  

Sur les 15 postes de refoulement/relèvement recensés sur les réseaux d’assainissement, 6 

concernent directement la gestion des eaux pluviales. On note en particulier :  
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- Le poste de refoulement route de Soissons qui permet l’évacuation du bassin pluvial de la 

zone industrielle vers le réseau pluvial du quartier de Bouillant  

- Le poste de relèvement du bassin de l’Avenue Pasteur qui permet son évacuation vers le 

réseau unitaire  

- Le poste  de refoulement du tunnel qui reprend le réseau unitaire du sud-ouest de Crépy-en-

Valois à proximité de la gare. 

Les surcharges hydraauliques liées à la gestion pluviale sont gérées de la manière suivant à la station 

d’épuration :  

- Un bassin d’environ 4 000 m2 permet de tamponner les surdébits en entrée de station avant 

de les traiter  

- En cas de saturation en entre de station, un déversoir d’orage en amont fait surverser les 

eaux vers le bassin de la Terrière où les eaux usées sont stockées puis rejetées, après passage 

dans un décanteur lamellaire, au ru des Taillandiers. 

 

 

DEFENSE INCENDIE  
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La défense extérieure contre l’incendie (DECI) est assurée par 162 points d’eau incendie 

publique dont 5 sont actuellement indisponibles.  

Les fiches techniques et leurs caractéristiques hydrauliques ont été établies sur la base du 

Règlement départemental de la Défense Extérieur Contre l’Incendie (RDDECI), en date du 19 

décembre 2016.  
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GESTION DES DECHETS 

Situé au lieu-dit « la Pierre aux 

Corbeaux », le site de plus de 20 

hectares est exploité depuis 1978 

comme centre d’enfouissement 

technique. 

En 2007, l’activité principale du 

site est le stockage sécuritaire de 

déchets non dangereux (déchets 

ménagers et assimilés, déblais et 

gravat, déchets industriels banals 

et commerciaux non toxiques) 

provenant principalement de 

collectivités locales et 

d’entreprises du département de 

l’Oise. 

A terme, ce site sera entièrement 

comblé et reboisé. Il sera destiné 

à ne recevoir aucune implantation 

au sol, mais à rester un « terrain 

vague vert ». 

 

Le centre de stockage des déchets ménagers et assimilés 

(Source : PLU 2007) 

De l’autre coté de l’avenue M. Rotsen, se trouve la déchettreie gérée par le SMVO (Syndicat Mixte de 

la Vallée de l’Oise). Les dimensions de cette déchetterie étant trop restreintes, celle-ci est destinée à 

être déplacée et/ou agrandie. 

 


